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Электроэнергии 

 
С.А. Коробов ЗАО «АВЕРС-Оскол» 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации Ав-
томатизированной системы контроля и учета электроэнергии (далее 
АСКУЭ) содержит сведения о: 
 

- составе оборудования, 
- программном обеспечении, 
- технических характеристиках, 
- общих указаниях по эксплуатации и мерам безопасности. 
 

При изучении системы АСКУЭ необходимо пользоваться техническими 
описаниями и руководствами по эксплуатации: 
 

- микропроцессорного контроллера ЭК-2000, 
- панели оператора типа Uniop, 
- операторской станцией на базе IBM PC, 
- печатающего устройства HP DeskJet 870. 
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1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

1.1. Назначение и состав программно-аппаратных средств 
  
Система предназначена для контроля и учета электроэнергии, ар-

хивирования значений потребленной электроэнергии в различные ин-
тервалы времени и оперативного их представления обслуживающему 
персоналу на операторской станции, формированию необходимых отче-
тов. 

 
В состав аппаратных средств входят: 
 

- микропроцессорный контроллер ЭК-2000, 
- информационная панель типа Uniop 
- операторские станции на базе IBM PC. 

 
Состав системных программных средств: 
 

- операционная система ОС-188 для ЭК-2000, 
- операционная система Windows 2000 Professional 

 
Состав прикладного программного обеспечения: 
 

- система комплексной автоматизации TRACE MODE 5.08, 
- технологический язык программирования TurboCont, 
- система программирования информационного пульта 
  Uniop-Designer, 
- программа, реализующая счетчики электроэнергии и алгоритмы 

управления, 
- Microsoft Excel с шаблоном отчетов. 

 

1.2. Основные характеристики 
 

 Контроллер автоматизированной системы контроля и учета энергопотребле-
ния АСКУЭ-01 (далее - контроллер), выполненный на базе изделий  серии ЭК-2000, 
предназначен для сбора и обработки информации от электрических счетчиков и 
счетчиков учета энергоресурсов (газ, воздух, вода, тепло и т.д.) имеющих телемет-
рический выход. Контроллер имеет специальные модули для измерения частоты и 
количества импульсов, фиксации событий с точностью до 2 миллисекунд, специаль-
ную систему сигнализации и управления внешними объектами, контролирует готов-
ность каналов к работе и осуществляет следующие функции: 
 
1. Сбор со счетчиков и датчиков первичных измерений и организация контроля за 

показанием приборов 
2. Обработка первичных измерений для  ведения учета в натуральных единицах 
3. Расчет баланса «объекта» 
4. Ведение календаря с четырьмя сезонами и четырьмя типами дней 
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5. Расчет двух графиков нагрузки с двумя разными интервалами усреднения (на-
пример, 1минута и 30 минут), которые используются в целях коммерческого уче-
та и технического учета в сочетании с коммерческим управлением 

6. Поиск максимальных мощностей (включая групповые максимумы) на заданных 
временных интервалах 

7. Много тарифный учет энергии и мощности 
8. Поддержание единого системного времени с заданной точностью 
9. Сравнение измеряемых величин с заданными допусками и формирование соот-

ветствующих сообщений на верхний уровень, а при необходимости выдача ко-
манд управляющих воздействий 

10. Режим догона в штатной временной диаграмме работы 
11. Ведение архивов (1 минута, 3минуты или 5 минут выбранного интервала;1/2часа; 

час; смена; год) 
12. Коммуникации с вышестоящими и локальными уровнями 

13. Передачу на панель оператора результатов измерений и информации о средней  
мощности за интервал, получасовой максимум, прогнозирование величины заяв-
ленной мощности для предприятия и др. 

14. Работа в составе  АСУ и выдача и прием от ЭВМ,  данных и команд управления и 
другие функции. 

 
Область применения – системы автоматизированного учета 
 и контроля энергоресурсов 

 
Контроллер предназначен  для установке вне взрывоопасных зон. 
 
Контроллер имеет модульную конструкцию и комплектуется проектным путем 

по согласованию с заказчиком из компоновочных изделий и модулей. Изменение 
конфигурации контроллера позволяет устанавливать его информационную емкость  
от 16 до 96 различных счетчиков имеющих телеметрический выход в зависимости от 
количества установленных модулей связи с объектом (МСО). Алгоритм работы кон-
троллера определяется его программным обеспечением. 

 

Основные параметры  
1. Количество подключаемых счетчиков имеющих  

выходной сигнал до 10 Гц .....................................................  ……… от 16 до 96 
2. Количество подключаемых счетчиков имеющих  

выходной сигнал до 500 кГц ..................................................   ……...от 8 до 32 
3. Количество аналоговых выходов ............................................    ……от 4 до 16 
4. Количество дискретных входов выходов ............................……….  от 16 до 64 
5. Количество аналоговых входов различного типа  

(ток, напряжение, термопара, термосопротивления,  
внешние задатчики, датчики исполнительных механизмов).............   по заказу 

6. Количество подключаемых  панелей оператора  ...........................   …от 1 до 16 
7. Вероятность правильного обнаружения импульса ……………………0,999 
8. Питание контроллера..............................................   220В   +\.10%     .. 50Гц 
9. Наличие аккумулятора ............................................................  …………по заказу 
10. Мощность, потребляемая контроллером без учета потребления 

устройствами пользователя .......................................................  ……… 50ВА 



 4 

 
 
 

Контроллер рассчитан на совместную работу с электромеханическими счетчиками 
имеющими следующий импульсный сигнал: 

 
1. Частота импульсов не более                     10 Гц 
2. Величина тока в импульсе                        10мА     +/-20% 
3. Величина тока в паузе                                 1мА     +/-20% 
4. Длительность импульса не менее             20мсек 

 
Все счетчики должны иметь сертификат Госстандарта РФ как средство учета. 
 

1.3.   Общие сведения о работе системы 
 
Информация с первичных датчиков поступает на универсальный мик-

ропроцессорный контроллер в виде импульсных сигналов на соответст-
вующие дискретные входа. ЭК-2000 состоит из каркасной корзины, ус-
тановленной в шкаф. В корпусе каркасной корзины установлены модули 
центрального процессора и модули связи с объектом. Все модули вы-
полнены на печатных платах размером 200х110 мм с двумя разъемами. 

Один разъем связан с магистральной шиной контроллера, другой 
обеспечивает ввод сигналов с датчиков. 

Информационная панель установлена рядом с контроллером на двери 
шкафа. На информационной панели находится жидкокристаллический 
графический дисплей и клавиатура. Панель подсоединяется к контрол-
леру по последовательному интерфейсу RS-485. На лицевой стороне 
панели имеется также светодиодные индикаторы, отражающих работу и 
связь панели с контроллером.  

Вся информация, которая может быть отражена на дисплее панели, 
разбита на страницы. 

С контроллера значения контролируемых параметров передаются на 
операторскую станцию по последовательному интерфейсу RS-485 с ис-
пользованием сетевого канала модуля CPU-03B контроллера и коммуни-
кационного порта COM2 компьютера операторской станции со скоростью 
9600 Кбит/с. 

На операторской станции представлена вся информация о текущих 
значениях контролируемых параметров в цифровом и графическом виде. 

Просмотр всей информации на видеомониторе производится постра-
нично путем "перелистывания" экранных страниц. Кроме текущих зна-
чений параметров на экране операторской станции отражается необхо-
димая для анализа и отчетности информация о контролируемых пара-
метрах. 
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

2.1.  Общие указания 
 
2.1.1. В процессе эксплуатации системы руководствоваться, кроме 

данной  инструкции, техническими руководствами по эксплуатации: 
- микропроцессорного контроллера ЭК-2000, 
- модуля сетевого С-02А, 
- модуля ввода дискетных сигналов DI-03A, 
- модуля центрального процессора СРU-03B, 
- операторской станции на базе IBM PC, 
- струйного печатающего устройства типа HP DeskJet 870. 

2.1.2. Не реже одного раза в месяц проводить осмотр кроссовой 
панели с клемными соединителями. 

2.1.3. Не реже одного раза в неделю протирать сухой тряпкой: 
- экранный дисплей информационной панели контроллера, 
- видеомонитор операторских станций, 
- клавиатуру, мышь 

2.1.4. Один раз в год проводить поверку 
 
 

2.2.   Последовательность действий при включении контроллера 
ЭК-2000 в  работу 

 

ВНИМАНИЕ!!!  

2.2.1. Установить тумблер  "DEBUG/JOB" центрального процессора 
CPU-03B в положение "JOB". 

Выдержать строгое соответствие между поряд-
ковыми номерами платомест и разьемами соединений согласно инст-
рукции по эксплуатации контроллера АЛГВ 421 457.003 ИЭ и инструк-
ции по эксплуатации модуля питания PU-01 - АЛГВ.436734.002 ТО 
 

2.2.2. Подать питание на контроллер от автомата. На модуле пи-
тания (первое платоместо) должны засветиться четыре светодиода, 
подтверждающие наличие  питания на контроллере. Через несколько 
секунд светодиод "RUN" на CPU-03B должен засветиться, а на сег-
ментном светодиодном индикаторе должны светится три горизонтальные 
полоски красного цвета. 

 
КОНТРОЛЛЕР НАХОДИТСЯ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ !!! 
 
 

На лицевой стороне информационной панели типа Uniop должны све-
титься два светодиода: 

 
- наличие питания 24В, 
- связь с контроллером установлена. 
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Основные формы отображения панели оператора контроллера 
 

 

 
 

1.Показания счетчиков 
 

 
На этой странице можно использовать следующие кнопки управления: 

              Переход на предыдущею страницу. 
              Переход на следующею страницу. 
              Переход на предыдущий счетчик. 
              Переход на следующий счетчик. 

 

Ввод пароля 
 

1. Нажать кнопку           
2. Ввести с цифровой клавиатуры  «1961». Для запрета ввести «0». 
3. Подтвердить ввод кнопкой         

Рис.1 Внешний вид панели оператора 

Цифровая 
клавиатура 

Кнопки 
управления 

Функциональные 
кнопки 

Текущая дата Текущее время 

Наименование 
узла учета элек-
троэнергии 

Коэффициент 
пересчета по-
казаний счет-
чик в потреб-
ляемую мощ-
ность 

Рис 2. Страница №1 Показания счетчиков. 
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Коррекция времени 
1. Ввести пароль. 
2. Нажать кнопку      - часы остановятся. 
3. Нажать кнопку      - появится мигающее поле. 
4. Кнопками              выбрать поле ввода даты, времени. 
5. С цифровой клавиатуры набрать значение даты, времени. 
6. Кнопкой        подтвердить ввод. 
7. Выполнить пункты 3 – 6 для ввода других полей. 
8. Нажать кнопку      - часы запустятся. 
9. Ввести пароль «0». 
 

2.Уровневый архив 
 

 
На этой странице можно использовать следующие кнопки управления: 

              Переход на предыдущею страницу. 
              Переход на следующею страницу. 
              Переход на предыдущий счетчик. 
              Переход на следующий счетчик. 
F1, F6   Управление смещением 1 мин. интервалов. 
F2, F7   Управление смещением 30 мин. интервалов. 
F3, F8   Управление смещением суточных интервалов. 
F4, F9   Управление смещением месячных интервалов. 
F5, F10 Управление смещением квартальных интервалов. 

 
 
 
 

Рис. 3 Страница №2 Архив счетчиков. 

Дата Время 

Значение счетчика за 
интервал времени 

Дата и время 
последней 
записи в архив 

Смещение по 
архиву от вре-
мени архиви-
рования 

Наименование 
учетного узла Канал контроллера 

Секция шин 

Номер ячейки 
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3.Конфигурация счетчиков 
 

 
Настройка конфигурации счетчиков 

 
1. Перейти к странице конфигурация счетчиков. 
2. Ввести пароль. 
3. Кнопками           выбрать необходимый счетчик. 
4. Клавишей «F1» выбрать интервал архивирования 1 уровня. [1 или 3 или 5] 
5. Клавишей «F2» выбрать интервал архивирования 2 уровня. [15 или 30] 
6. Нажать кнопку      - появится мигающее поле.  
7. Кнопками           выбрать поле ввода коэффициента. 
8. С цифровой клавиатуры набрать коэффициент. 
9. Кнопкой        подтвердить ввод. 
10. Нажать кнопку       и выбрать поле ввода показаний счетчика. 
11. С цифровой клавиатуры набрать значение счетчика. 
12. Кнопкой        подтвердить ввод. 
13. Кнопкой      записать введенную конфигурацию в память. 
14. Выполнить пункты 3 – 13 или ввести пароль «0». 

 
 

 

2.3.   Последовательность действий при включении  операторских станций 
в работу 

 
2.3.1. После установки ПЭВМ  проверить правильность подключения 

кабелей к соответствующим разъемам системного блока и дисплея. 
2.3.2. Подключить клавиатуру и мышь. 

Рис. 4 Страница №3 Конфигурация счетчиков. 

Наименование 
учетного узла 
 

Наименование 
параметра 
 

Текущее зна-
чение 

Секция шин 

Канал контролле-
ра 

Номер ячейки 

Устанавливаемое 
значение 
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2.3.3. Подключить интерфейсный шнур от контроллера в разъем 
COM2 системного блока. 

2.3.4. Установить в LPT-порт заглушку монитора реального време-
ни системы Trace Mode. 

Включить кнопки питания на системном блоке и мониторе. При этом 
загружается операционная система. 

 
Примечание.

♦ название экрана ; 

 Операционная система требует обязательного ввода пароля, 
поскольку администрирование осуществляется на уровне пользователей. Так же 
это является условием входа в сеть операторских станций для установки 
взаимодействия сетевых компонентов системы. 
 
Основные формы отображения система визуализации  

Система визуализации загружается автоматически после запуска 
компьютера и загрузки операционной системы и устанавливается на 1-
й экран «Меню системы», представленный на рис.1.  
 

 Экраны включают  в себя  следующие обязательные элементы : 

♦ кнопки переходов по экранам или выхода в группу экранов ; 
♦ строки текущих даты и времени ; 
 

 
Главный экран автоматизированной системы контроля и учета электро-

энергии  
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Кнопки перехода на  экраны 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

          Переход на экран счетчиков и архивов 
 
          Переход на экран энергоснабжения ЗАО”СОАТЭ” 
 
          Переход на экран графиков роста получасовой   
          энергии по подразделениям 
 
           Переход на экран коммерческого учета по    
           ЗАО”СОАТЭ” 
           
           Переход на экран просмотра архивных графиков 
         
          Переход на экран просмотра архивных графиков   
          получасовой нагрузки 
 
          Переход на экран учета получасовой мощности по  
          подразделениям 
 
          Переход на экран графического изображения схемы  
          электроснабжения ЗАО”СОАТЭ” 
 
          Возврат на главный экран автоматизированной  
          системы контроля и учета электроэнергии  
 

В экран энергоснабжения ЗАО”СОАТЭ” входит : 
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Экран энергоснабжения ЗАО”СОАТЭ” 
1. графическое изображения схемы электроснабжения ЗАО”СОАТЭ” 
2.  

 

      Ввод получасовой заявленной    
      мощности 

 
3.

 
 
 
                    Показания счетчиков 
 
Показывает включена или выключена ячейка в зависимости от цвета ( зеленый –  
включена, красный – выключена ) 
 
4. 

Утренние и вечерние часы ограничения  получасовой мощности 
 

 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нагрузка по АО”СОАТЭ”    на 
данный момент  

График получасовой нарастающей  
нагрузки по ЗАО”СОАТЭ” 
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В экран счетчиков и архивов входит : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экран счетчиков и архивов 
 

1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смещение на интервал 
времени 

Значение на данный 
интервал времени 

Время и дата 
архивирования 
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2. 

 
 
 

 
 
 
 

В экран графиков роста получасовой энергии по подразделениям : 
 

 
Экран графиков роста получасовой энергии по подразделениям 

Кнопки пере-
ключения но-
мера канала 
контроллера 

Номер канала 
контроллера 



 14 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Экран коммерческого учета по ЗАО”СОАТЭ” 
 

 
 
 

На графике рисуется кривая, которая  предсказывает, сколько энергии потребит завод 
за 30 минут, если мощность, потребленная за текущую минуту будет неизменной следую-
щие 30 минут.  

 
 
 

Дата и время по-
ложения визира 

Значения параметров 
при пересечении визира 

с кривой 

График получасовой нарас-
тающей нагрузки по подраз-

делениям 

Визир 

Экран коммерческого учета по ЗАО”СОАТЭ 
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Экран коммерческого учета по подразделениям 
 

 
 
На графиках рисуются кривые, которые  предсказывают, сколько энергии потребят 

подразделения за 30 минут, если мощность, потребленная за текущую минуту будет неиз-
менной следующие 30 минут.  

Архивные тренды 
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Экран архивных графиков аналогичен экранам трендов реального времени. Исключе-
нием является: форма архивного тренда.  

Форма архивного тренда работает несколько иначе, чем форма тренда реального вре-
мени. Во-первых, визирные значения отображаются вертикально в правой части формы под 
кнопкой Подробно. Количество выводимых кривых не ограничено. При большом количест-
ве кривых в правой части появляется вертикальная полоска скроллинга, позволяющая про-
смотреть визирные значения, выходящие за пределы формы.  
 
Переключение шкалы и управление видимостью кривых 
 

Чтобы переключить шкалу тренда, нужно в режиме реального времени нажать ЛК на 
кнопке Подробно, затем  в открывшемся окне выделить кривую. Шкала этой кривой будет 
установлена для тренда. Вид этого окна показан на следующем рисунке. 

 
 

Для управления видимостью кривых в начале строки описания каждой из них имеется 
специальное поле. Кривая будет видима, если для нее в этом поле установлен флаг. 

В буфере тренда запоминаются изменения значений, а не временные срезы. Это по-
зволяет отслеживать изменения параметров с наиболее высокой точностью, определяемой 
циклом их опроса. 
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Чтобы закрыть это окно, достаточно отжать кнопку Подробно или нажать на кнопку 
закрытия окна. 
 
Настройка архивного тренда в реальном времени 
 

По умолчанию на графиках отображается кривая первого по списку сигнала базы ка-
налов проекта. Для указания конкретных сигналов необходимо войти в диалог настройки 
графика и выбора кривых. Это делается щелчком правой кнопки мыши в поле графиков. 
Возникает следующий диалог. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Просмотр значений и изменение масштаба 
 Во время работы с трендом может возникнуть необходимость уточнить значение 
кривой в некоторой точке. Для этой цели служит визир. Чтобы вывести на экран визир, нуж-
но нажать ЛК в области построения графика. Перемещение визира производится нажатием 
ЛК на требуемой точке графика.  

 Для более точной установки визира можно изменить масштаб тренда. Изменение 
масштаба тренда реализуется по одновременному нажатию клавиш Ctrl и одной из стрелок 
(влево и вправо для горизонтальной, вверх и влево для вертикальной осей соответствен-
но). Клавиши вправо и вверх увеличивают масштаб, а влево  и вниз – уменьшают. Значе-
ние, на которое указывает визир, отображается в поле под кнопкой Подробно. 

 Возврат к исходному масштабу осуществляется командой Восстановить пределы, 
которая содержится в списке, вызываемом по нажатию ПК в окне тренда. 

 Кроме того, в этом списке содержатся команды Переход на время и Свойства. Ко-
манда Свойства выводит на экран диалог настройки тренда. Вторая команда позволяет пе-
рейти к области графика, в котором находятся значения в заданный период времени. При ее 
выполнении появляется окно выбора, приведенное на следующем рисунке. 
 
 

Задание даты и времени начала просмотра архивных 
 

Выбор кривых и задание их атрибутов 

Возврат к масштабу графика по умолчанию 

Использование данного графика как архивного или как реального 
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Добавление  и редактирование кривых 
 

Чтобы добавить новую кривую, следует нажать кнопку Добавить. Последующие на-
жатия на эту кнопку будут выводить в список кривые с теми же самыми атрибутами. Для 
редактирования атрибутов любой кривой ее нужно сначала выделить в списке.  
Для редактирования атрибутов сразу нескольких кривых следует нажать ЛК на кнопке 
Групповое редактирование. Далее, удерживая нажатой клавишу Shift, надо выделить тре-
буемые кривые и сделать необходимые настройки.  

Настройка шкалы 
Для каждой кривой с помощью полей Min и Max можно задать диапазон вывода ее 

значений. Этот диапазон можно также привязать к шкале канала, с которым связана данная 
кривая. Для этого надо установить флаг Использовать шкалу. В последнем случае при ра-
боте в реальном времени диапазон вывода значений для этой кривой будет автоматически 
модифицироваться при изменении границ шкалы канала.  

Интерполяция 
Данные для просмотра либо заносятся в буфер тренда при изменении значений кон-

тролируемых параметров, либо считываются из архива, в который они также заносятся по 
изменению.  

При построении кривых требуется восстановить значения в промежуточных точках. 
По умолчанию в них сохраняется предыдущее значение, а затем происходит ступенчатое 
изменение до следующего значения. Если для кривой установлен флаг Интерполировать, 
то вместо ступенчатого изменения значения будет рисоваться наклонная линия. Она соеди-
няет точку изменения значения и точку, отстоящую от нее по времени на величину периода 
канала. 
 
 
 
 
 
 

Объект базы каналов, из которо-
го выбирается кривая 

Канал объекта, кривая 

Добавление кривой в список 
отображения 

Удаление кривой из списка 
отображения 

Задание атрибутов группе кривых 

Использование шкалы 

Задействование канала по времени 
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Установка архивных даты и времени 

 
 

 
Выбор даты производится из меню, которое раскрыва-
ется при нажатии на стрелку рядом с левым окном. 
Чтобы установить время, нужно последовательно выде-
лить каждое поле времени в правом окне и ввести тре-
буемое значение с помощью клавиатуры или стрелок.  
 

 
Экраны  схем энергоснабжения ЗАО”СОАТЭ” 
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ВНИМАНИЕ! 

Поскольку операционная система Windows NT многозадачная и су-
ществует возможность переключения между запускаемыми приложе-
ниями, для ускорения загрузки рекомендуется подождать завер-
шения процесса подготовки запуска проекта. 
 

Если после загрузки МРВ в полях реальных значений устанавлива-
ется "inf" или отображаются значения нижних границ красным цветом, 
необходимо: 

- проверить исправность кабеля связи; 
- проверить наличие заглушки; 
- проверить информационный выход контроллера. 

2.3.6.    Выключение системы. 
- произвести выход из системы МРВ, 
- произвести завершение работы операционной системы, 
- выключить питание монитора и системного блока, 

2.3.7.    Действия при сбоях. 
- попытаться перезагрузить компьютер при помощи комбинации 

клавиш Ctrl+Alt+Del; 
- перезагрузить компьютер нажатием кнопки RESET на передней 

стенке компьютера или посредством выключения/включения пи-
тания. 

 
 

 

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

- манипулировать с программным обеспечением; 
- переключать кабели при работающем компьютере; 



 21 

- выключать компьютер при работе МРВ; 
- чистить корпуса системного блока и дисплея    
  влажными материалами без отключения от сети; 

 
Действия по перезагрузке МРВ, отключению информационных кабелей 

и т.д. фиксируются системой!  
Ответственность за несанкционированное отключение МРВ несет 

обслуживающий персонал.  
 
 

2.4.   Указание мер безопасности  
 

Источниками опасности при работе с системой являются токоведу-
щие части электрооборудования, находящиеся под напряжением. 

Основные требования и необходимые меры для обеспечения безопас-
ности работающих с системой: 

- запрещается работать с контроллером лицам, не имеющим не-
обходимой квалификации, незнакомым с принципами работы и 
не прошедшим инструктаж по технике безопасности, 

- персонал, обслуживающий контроллер, должен быть проинст-
руктирован и обучен, 

- контроллер и информационный пульт должны быть заземлены, 
- установку модулей в плато место и извлечение модулей из 
плато мест производить только при снятом напряжении, 

- замена предохранителей допускается только при снятом на-
пряжении. 

  
 


	ВВЕДЕНИЕ
	1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
	1.2. Основные характеристики
	Контроллер автоматизированной системы контроля и учета энергопотребления АСКУЭ-01 (далее - контроллер), выполненный на базе изделий  серии ЭК-2000, предназначен для сбора и обработки информации от электрических счетчиков и счетчиков учета энергоресур...
	Передачу на панель оператора результатов измерений и информации о средней  мощности за интервал, получасовой максимум, прогнозирование величины заявленной мощности для предприятия и др.
	Основные параметры

	1.3.   Общие сведения о работе системы

	2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
	2.1.  Общие указания
	2.2.   Последовательность действий при включении контроллера ЭК-2000 в  работу
	Ввод пароля
	Коррекция времени

	2.3.   Последовательность действий при включении  операторских станций в работу
	Кнопки перехода на  экраны
	Экран коммерческого учета по ЗАО”СОАТЭ”
	Экран коммерческого учета по подразделениям
	Архивные тренды
	Переключение шкалы и управление видимостью кривых
	Настройка архивного тренда в реальном времени

	Просмотр значений и изменение масштаба
	Добавление  и редактирование кривых

	Настройка шкалы
	Интерполяция
	Установка архивных даты и времени



	2.4.   Указание мер безопасности

	Выбор даты производится из меню, которое раскрывается при нажатии на стрелку рядом с левым окном. Чтобы установить время, нужно последовательно выделить каждое поле времени в правом окне и ввести требуемое значение с помощью клавиатуры или стрелок. 

